
  
   DANE STATYSTYCZNE BUDYNKU
	Numer decyzji pozwolenia na budowę
	
	z dnia
	


	Data rozpoczęcia  budowy
	


	Data zakończenia  budowy
	


	Nazwa inwestycji

	


	Adres inwestycji
(nr działki, AM, obręb)


	


	Nazwa i adres inwestora 


	


	


DANE TECHNICZNE BUDYNKU:
	1
	POWIERZCHNIA ZABUDOWY


	

	2
	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA
	

	3
	KUBATURA BUDYNKU
	

	4
	LICZBA KONDYGNACJI
w tym podziemne i nadziemne
	

	5
	LICZBA MIESZKAŃ
	

	6
	LICZBA IZB
	


BUDOWNICTWO:
	1
	NOWE


	

	2
	ROZBUDOWA, NADBUDOWA
	

	3
	PRZEBUDOWA
	


FORMA BUDOWNICTWA:

	1
	INDYWIDUALNE realizowane z przeznaczeniem innym niż sprzedaż i wynajem
	

	2
	SPÓŁDZIELCZE
	

	3
	PRZEZNACZONE NA SPRZEDAŻ
	

	4
	PRZEZNACZONE NA WYNAJEM
	

	5
	KOMUNALNE
	

	6
	SPOŁECZNE, CZYNSZOWE
	

	7
	ZAKŁADOWE
	


TECHNOLOGIA WZNOSZENIA BUDYNKU:
	1
	TRADYCYJNA
	

	2
	WIELKOPŁYTOWA
	

	3
	WIELKOBLOKOWA
	

	4
	MONOLITYCZNA
	

	5
	DREWNIANA
	

	6
	INNA
	


WYPOSAŻENIE W INSTALACJE:
	1
	STUDNIA
	

	2
	WODOCIĄG 
	

	3
	KANALIZACJA
	

	4
	ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY (SZAMBO)
	

	5
	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
	

	6
	CENTRALNE OGRZEWANIE Z SIECI
	

	7
	KOCIOŁ/PIEC NA PALIWA STAŁE
	

	8
	KOCIOŁ/PIEC NA PALIWA GAZOWE
	

	9
	KOCIOŁ/PIEC NA PALIWA CIEKŁE
	

	10
	KOCIOŁ/PIEC NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNA 
	

	11
	KOCIOŁ/PIEC NA BIOPALIWA
	

	12
	KOCIOŁ/PIEC DWU- LUB WIELOPALIWOWY
	

	13
	INNY RODZAJ OGRZEWANIA………………………..……….
	

	14
	GAZ Z SIECI
	

	15
	CIEPŁA WODA DOSTARCZANA Z ELEKTROCIEPŁOWNI, CIEPŁOWNI LUB KOTŁOWNI OSIEDLOWEJ
	


CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 
	Wskaźnik EP 
w kWh/ (m2rok)


	Współczynnik przenikania ciepła U w W/(m2 K)1)

	
	Ścian zewnętrznych przy ti ≥ 16°C
	Dachu/stropodachu/stropu pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami przy ti ≥16°C
	Podłogi na gruncie (garażu podziemnym) w pomieszczeniu ogrzewanym przy ti≥16°C
	Okien ( z wyjątkiem okien połaciowych) drzwi balkonowych przy ti ≥16°C
	Drzwi w przegrodach zewnętrznych lub w przegrodach między pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi

	
	
	
	
	
	


W przypadku wystąpienia dla danego rodzaju przegrody więcej niż jednego współczynnika przenikania ciepła U w W(m2 K) np. kilka współczynników przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych, należy podać wartość najbardziej niekorzystną pod względem izolacyjności cieplnej (największą)
UWAGA:

W przypadku, gdy jedną decyzją objętych jest kilka budynków, należy wypełnić kartę dla każdego budynku oddzielnie
 ...........................................................................................








               (podpis inwestora lub osoby przez  niego upoważnionej)
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